010-62119346 AC-Axiallufter
010-62119349 Serie 5600 135 x 135 x 38 mm
http://www.bjhghd.com

— Wechselspannungsliifter mit AuBenlaufer-Spaltpolmotor. Geschiitzt gegen Uberlastung
durch Thermoschutzschalter.

— Liiftergehduse und Fliigelrad aus Metall.

— Uber Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.

— Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm.

— Liiftergehduse mit Erdungstse und Gewindeschraube M4 x 8 (TORX).

— Masse 800 g.

ebm-papst St. Georgen

(] [+
= 55 E S - £
E g S : g = 5 J g
IS = £ e 3 S g T 2
= = 2 2 e 83 = = =3 sS = >
= = = @ = EE= 2 = = 25 s &
Nenndaten = = = [ S B2 3 = 2 83 3 a
Typ m/h  10°m¥/s V Hz dB(A) Bel o/m Watt min’' °C Stunden Stunden
5656 S 235 65,3 230 50 46 59 [ ] 30,0 2700 -35...470 45000 /20 000 1
5606 S 270 75,0 115 60 50 6,2 ] 26,0 3100 -35...480 47 500/ 20 000 2
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